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Denumire achizitie: “Construirea unui sistem de iluminat in interiorul tribunelor si peluzelor ~

Autoritatea contractanta CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIESTI, cod fiscal : 14742948, adresa : Str. MILCOV,
Nr. 1, Ploiesti, Prahova, Telefon-Fax 0244/574699, Email: office@csmploiesti.com Cont: RO74TREZ5215010XXX000174
Trezoreria Ploiesti, va invita sa depuneti oferte in vederea realizari unei achizitii, avand denumirea : “ Construirea
unui sistem de iluminat in interiorul tribunelor si peluzelor ” - pentru Stadion - llie Oana Ploiesti.

Se achizitioneaza prin achizitie directa in conformitate cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice.

Sursa de finantare : Bugetul local.

Descrierea conform Caiet de Sarcini :

Zonele ce necesita proiectarea si executia unei intalatii de iluminat sunt:

Nr. p
crt. Zona Stalpi Observatii
Intrarea str.Stadionului . . Circuit nou, L.E.A.
1 (Biserica) 2 stalpi cu cate 1 brate
2 |Intrare str.Latina - parcare 3 stélp cu 2 brate Circuit exista, 1 stalp exista,

conectare in tablou
Circuit exista

3 Intrare str.Latina (acces pe 2 corpuri iluminat

teren)
4 Parcare (incintd — zona 3 stalpi (existd) cu cate 1 Circuit exista
bariera) brat
Tribuna Il — spate (acces A . Circuit exista
5 turnicheti) 1 stalp (exista) cu 2 brate

Prinderea se va face astfel

. incat sa asigure iluminar Circuit no

6 Mrbunali t sigure ilu e rcuit nou

pentru zona de colectare
reclame.




Zona Media/TV

16 proiectoare/ corpuri de

15-20 W, circuit exista

iluminat cu led pentru
asigurare iluminat in zona

de media

Specificatiile tehnice :

2',; Denumire U.m. | Cantitate Caracteristici
I. | Intrare str.Stadionului (Biserica)
1 | Stalpi buc 2 In&ltime min.4 m de la suprafata
. —— . Ty
2 | Brate Bifc 5 l_uvnglme brat: minim 0.5m, maxim - nu va depési ¥ din
: inaltimea de montaj
- Flux Luminos 2 9000 Lm
- Temperatura culoare = 4000 K
- Grad protectie = IP65
- Eficacitate luminoasa >100 Lm/W
- Indice redare culori = CRI = 60
N . - Durata functionare min 30 000 h
3 Id_:r}?l?rln_inca?rfég buc 5 - Rezistenta la impact > 1K06
- Funct. la temperaturi mediului -25 la +35'C
- Putere nominala consumata <90 W
- Tensiune nominala de lucru 220 - 240V
- Frecventa nominala de lucru 50 -60Hz
- Factor de putere min= 0,90
- Perioada de garantie > 2 ani
4 | Circuit m 120
Tablou .
5 sigurants buc 1 Daca este cazul - a se vedea la fata locului
li. | Intrare str.Latina - parcare
1 | Stalp buc 2 Inaltime min.4 m de la suprafat
. —— — = =
2 | Brate buc 3 !_uvnglme brat: minim 0.5m, maxim - nu va depasi ¥ din
' inaltimea de montaj
- Flux Luminos = 9000 Lm
- Temperatura culoare = 4000 K
- Grad protectie = IP65
- Eficacitate luminoasa >100 Lm/W
- Indice redare culori = CRI > 60
I . - Durata functionare min 30 000 h
3 I&:'}?Sr'r;i-nc;?rfgg buc 6 - Rezistenta la impact = 1K06
- Funct. la temperaturi mediului -25 la +35'C
- Putere nominala consumata < 90 W
“TrGTSiuTTe NoTnaia e JUcTu 22U - 240V
- Frecventa nominala de lucru 50 -60Hz
- Factor de putere min> 0,90
- Perioada de garantie > 2 ani
ll. | Intrare str.Latina — (acces pe teren)
1 Lampa - corp buc 2 - Flux Luminos = 9000 Lm

de iluminat LED

- Temperatura culoare = 4030 K




Cu sensor
crepuscular

- Grad protectie = IP65

- Eficacitate luminoasa >100 Lm/W

- Indice redare culori = CRI > 60

- Durata functionare min 30 000 h

- Rezistenta la impact 2 1K06

- Funct. la temperaturi mediului -25 la +35'C
- Putere nominala consumata <90 W

- Tensiune nominala de lucru 220 - 240V
- Frecventa nominala de lucru 50 -60Hz
- Factor de putere min= 0,90

- Perioada de garantie > 4 ani

Cablu

m

20

Parcare (incintd zona B

ariera)

Brate

buc

3

Lungime brat: minim 0.5m, maxim - nu va depasi i din
indltimea de montaj

Lampi — corpuri
de iluminat LED

buc

- Flux Luminos = 9000 Lm

- Temperatura culoare > 4000 K

- Grad protectie = IP65

- Eficacitate luminoasa >100 Lm/W

- Indice redare culori = CRI > 60

- Durata functionare min 30 000 h

- Rezistenta la impact = 1K06

- Funct. la temperaturi mediului -25 la +35'C
- Putere nominala consumata <90 W

- Tensiune nominala de lucru 220 - 240V
- Frecventa nominala de lucru 50 -60Hz
- Factor de putere min> 0,90

- Perioada de garantie > 4 ani

Tribuna Il - spate (acce

s turnicheti)

Brate

buc

2

Lungime brat: minim 0.5m, maxim - nu va depasi ¥4 din
inaltimea de montaj

Lampi — corpuri
de iluminat LED

buc

- Flux Luminos = 9000 Lm

- Temperatura culoare = 4000 K

- Grad protectie = IP65

- Eficacitate luminoasa >100 Lm/W

- Indice redare culori = CRI > 60

- Durata functionare min 30 000 h

- Rezistenta la impact > 1K06

- Funct. la temperaturi mediuiui -25 la +35'C
- Putere nominala consumata <90 W

- Tensiune nominala de lucru 220 - 240V
- Frecventa nominala de lucru 50 -60Hz
- Factor de putere min= 0,90

- Perioada de garantie >2 ani

VL.

Tribuna Il

Lampi — corpuri
de iluminat LED

buc

- Flux Luminos = 5500 Lm

- Temperatura culoare = 3800-4200 K

- Grad protectie = IP65

- Eficacitate luminoasa >100 Lm/W

- Indice redare culori = CRI > 80

- Durata functionare min 30 000 h

- Rezistenta la impact = 1K03

- Funct. la temperaturi mediului -20 la +40'C
- Putere nominala consumata <60 W




- Tensiune nominala de lucru 220 - 240V
- Frecventa nominala de lucru 50 -60Hz
- Factor de putere min 0,90

- Perioada de garantie > 2,5 ani

2 | Cablu m 150
3 T_ab lou N buc 1 Daca este cazul
siguranta

VIl. | Zona Media/TV

1 Lampi — corpuri
de iluminat LED
Manopera
cablare,
instalare, - - inclusa
conectare,
instruire
Garantia lucrari
(materiale,
echipamente,
manopera)

Buc. 12 15-20W

minim 24 luni de la punerea in functiune.

Valoarea estimata privind achizitia : “ Construirea unui sistem de iluminat in interiorul
tribunelor si peluzelor CPV 34993000-4 ” pentru Stadion - llie Oana Ploiesti este de 63.000 (pret fara TVA) -
CPV 34993000-4

Depunerea ofertelor se face pana la data de 03.12.2018 ora 12.00 in plic siglilat la sediul institutiei. (Str.
MILCOV, Nr. 1, Ploiesti, Prahova ).

Deschiderea ofertelor se va face in data de 04.12.2018 ora 13:00 .

Conditii participare: Operatorii economici trebuie sa oferteze conform caietului de sarcini publicata pe site-ul
CSM PLOIESTI, la adresa http://www.csmploiesti.ro/achizitii-publice/anul-2018/ cat si publicata pe site-ul SEAP/SICAP -
Sistem Electronic de Achizitii Publice .

Operatorul economici desemnat castigator va posata in CATALOGUL de produse/servicii/lucrari din SEAP/SICAP
oferta sub denumire “Construirea unui sistem de iluminat in interiorul tribunelor si peluzelor anuntﬂnv{c*’q&‘/B? ",
cod CPV 34993000-4 - Inslalatie iluminat stradal, spre a putea fi clar identificat de autoritatea contractanta .

Criterii adjudicate : Pretul cel mai scazut, care se va aplica pentru ofertele care indeplinesc cerintele din
caietul de sarcini.

Informatii suplimentare :

Telefon 0244/574699 — Birou Achizitii CSM PLOIESTI
sau

Stadion “llie Ona” din Ploiesti cu domnul Zahanagiu Stefan — Sef baza sportiva

Sef Birou
Achiztii Publice
llie Constantin Daniel

Intocmit:
lonita Cristian



